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1 PLATINE

1.1 Einstellungen Platine

Dip switch

1 on →  Schwerkraft
1 off →  Pumpversion

2 on →  Sensor 2-pens
2 off →  Schwimmer

1.2 Optionen WiFi Modul

Unten stehende Optionen sind alle möglich
in der Kombination mit dem WiFi Modul.

Wasser nachfüll
Sensor

Temperatur Sensor

Magnetventil
nachfüllen Teich

Magnetventil
Rinnenspüllung

dip switch
on
off

1 2 3 4

WiFi-modul
installieren



W i F i S T E U E R U N G

4

2 Bedienungsmenü

Einloggen auf das WiFi Modul:
Suche nach dem Netzwerk: DVS FILT
Passwort: Welkom123#

Öffnen Sie den Internet Browser, zum
Beispiel Google Chrome oder Safari
(Apple)
Geben Sie folgende Adresse ein:
192.168.1.1

Dann sollte das unten stehende Bildschirm
erscheinen

Drücken Sie den Knopf um

in das Einstellungsmenü zu gelangen.
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2.1 Haupt Einstellungen

Zeit in welcher die Teichpumpe sich
ausschaltet.
(Trockenlaufschutz)
Verzögerung bis zum ausschalten 2 - 25
Sek.

Zeit welche die Teichpumpe ausgeschaltet
bleibt. (Trockenlaufschutz)
Verzögerung bis zum einschalten 10 - 70
Sek.

Die Dauer welcher der Filter spült.
10 - 70 Sek.

Sensibilität Sensor
Standard Wert 200
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2.2 Zwangsreinigung

Hier stellt man ein, dass der Filter zum
Beispiel jede 60 Minuten 1 x spült.

Erzwungene Spülung aus / an.

Dauer welcher der Filter spült.
5 - 55 Sek.

Häufigkeit der erzwungenen Spülung
1 - 120 min.
Diese muss höher eingestellt werden als
der automatische Spülzyklus.

2.3 ECO Mode

Durch das drehen der Trommel wird vor
der nächsten Spülung die vollständige
Oberfläche genutzt. Hierdurch wird der
Wasserverbrauch eingespart.

ECO Mode aus / an.

Zeitdauer welche die Trommel dreht
Standard Wert 5 Sek.
Bei normaler Anwendung braucht dieses
nicht angepasst zu werden.

Häufigkeit vom Drehen der Trommel
1 - 120 min.
Bei normaler Anwendung braucht dieses
nicht angepasst zu werden.
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2.4 Rinnenspülung (optional)

Ist der Filter mit der Option einer
automatischen Rinnenspülung versehen,
kann diese hier an- und ausgestellt
werden.

Rinnenspülung aus / an.

Dauer bis zur Rinnenspülung.

Häufigkeit der Dauer der Spülungen für
eine Rinnenspülung.
2 - 200 Zyklen

2.5 Nachfüllen Teich (optional)

Ist das System mit einer automatischen
Nachfüllung versehen, können Sie diese
hier ein- und ausschalten.

Nachfüllen Teich aus / an.

Dauer welche der Teich nachgefüllt wird.
(offener Wasserhahn)
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2.6 Temperatur (optional)

Ist das System mit einer automatischen
Temperaturregelung versehen, können Sie
diese hier ein- und ausschalten.

Temperatur Regelung an / aus.

Gewünschte Wassertemperatur.

Einstellen 0,1 Grad Celsius.

Zeit welche das System min. erwärmt.

Zeit welche das System min. nicht erwärmt.

Temperatur Obergrenze, ab welcher das
System eine Meldung sendet.
(SMS Modul notwendig!)

Temperatur Untergrenze, ab welcher das
System eine Meldung sendet.
(SMS Modul notwendig!)

Nur für den Hersteller!

Nur für den Hersteller!

Nur für den Hersteller!

Aktuelle Wassertemperatur
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2.7 Zyklus Zähler

Häufigkeit, in welcher das System in den
Trockenlaufschutz gegangen ist.

Häufigkeit, in welcher das System in den
vergangenen 24 Stunden in den
Trockenlaufschutz gegangen ist.

Anzahl der Spülungen, welche das System
ausgeführt hat.

Anzahl der Spülungen, welche das System
in den vergangenen 24 Stunden ausgeführt
hat.

Anzahl der erzwungene Spülungen, welche
das System ausgeführt hat.

Anzahl der ECO Spülungen, welche das
System ausgeführt hat.

Anzahl der Rinnenspülungen, welche das
System ausgeführt hat.
.

Häufigkeit / Anzahl der Nachfüllungen vom
Teich.
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2.9 Technische Einstellungen

Zurücksetzen auf Fabrikeinstellung.

Steuerung Neustart / Resett.

Nur für den Hersteller / Händler!

Zeitdauer ab wann eine Meldung (SMS)
gesendet wird.
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2.10 SMS (optional)

Telefonnummer an welcher die
Nachrichten (SMS) gesendet werden
sollen.

Senden Sie einen Testbericht an die
angegebene Telefonnummer.

Informationsfeld

Falls nötig bitte den PIN-Code der
Handynummer eingeben.

Falls nötig bitte den PUK-Code der
Handynummer eingeben.


