
Schritt 1 

Schrauben entfernen. 

 

Schritt 3 

Schraube von der Welle entfernen. 

 

Schritt 5  

Entferne das letzte Laufrad von der Welle. 

 

 

 

Schritt 2 

Schwarze Kappe und RVS Rohr entfernen. 

 

Schritt 4  

Pumpengehäusen und Laufräder entfernen. 

 

Schritt 6 

Der Ring um die Welle, muss beim 

Zusammenbau wieder montiert werden. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinigungsanleitung AquaForte Tauchpumpe AF800 (RD198) 

Die Demontage / Montage dieser Tauchpumpe muss genau erfolgen, da die Teile in einer 

bestimmten Reihenfolge entfernt und wieder zusammengebaut werden müssen. 



Schritt 7 

Pumpe reinigen 

Die Reinigungsmethode hängt vom Grad und 

Art der Verschmutzung ab. 

Normale Verschmutzungen können mit 

Wasser und eine Bürste entfernt werden. 

Optional kann ein gekrümmter Eisendraht 

durch die verschiedenen "Kanäle" der 

Laufräder "gerührt" werden, um Schmutz zu 

entfernen. 

Kalkablagerungen müssen mit den 

entsprechenden Reinigungsmitteln 

(Entkalker) entfernt werden. 

Schritt 8 

In der richtigen Reihenfolge alles wieder 

zusammenbauen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei der Montage und dem Anziehen des "Achsbolzens" muss darauf geachtet werden, dass alles 

sich weiterhin frei drehen kann. 


