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Bypass SET Universal

- ANWENDERHANDBUCH

lhr Koi- Teich und Pool Profi

Dieses Set wird zwischen Ihrem Poolfilter, Warmepumpe und Pool installiert. Wenn Ihre Anlage mit
einem Wasseraufbereitungssystem (Mel3-Regel- und Dosiertechnik) ausgestattet ist, wird die Uber-

briickung vor dieser Installation montiert. Bitte folgen Sie den Anleitungen in diesem Handbuch
und/oder schauen Sie sich das Installationsvideo unter www.youtube.com/poolmega an.

Inhalt:

2x PVCT-Stuck @50mm 3x PVC Kugelhahn @50mm

4x Edelstahl Schlauchklemme  6x Schlauchstutzen @50mm - 38/32mm
6x PVC Rohr 10cm @50mm 6 x Schlauchschelle

1x PVC Kleber 2x Klebemuffe 50 mm

1x PVC Reiniger 2x Winkel 90° 50 mm

2x 1,5 m Schwimmschlauch

Installationsanleitung:
1. Verbinden Sie die Teile entsprechend dem folgenden Plan

2.Verbinden der Teile:
- Reinigen Sie die zu verbindenden Teile mit einem
Tuch und dem Reiniger
- Kleben Sie die Teile mit dem PVC-Kleber
(It. Herstellerangaben) zusammen (die Teile
werden nur gesteckt, nicht gedreht)

- Entfernen Sie Uberschiissigen Kleber mit dem Tuch

3.Verbinden Sie die Schlauche von Pumpe/Filter, Warme-
pumpe und Pool entsprechend nachstehender Abbildung.

4.Verbinden Sie die Schlduche mit Hilfe der
Schlauchklemmen mit den grauen Schlauchtullen und
schrauben Sie die Klemmen gut fest.
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5. Ob Sie die PVC-Anschlussstiicke und Winkel verwenden muissen,

hangt von dem Anschluss lhrer Warmepumpe ab.
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Benutzerhinweise:

Pool PVC Rohr — Kugelhahn PVC Schlauch
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- Unterbrechen der Warmepumpe: 6ffnen Sie Ventil 1, schlieBen Sie Ventil 2 und 3.
- Regulieren des Wasserflusses an der Warmepumpe: schliel3en Sie Ventil 1 und 6ffnen Sie Ventil 2 und 3 Bei
Bedarf kdnnen Sie den Wasserfluss an Ihre Warmepumpe regeln, bis der gewiinschte Druck erreicht ist. Wenn
Ilhre Warmepumpe den Fluss nicht bewaltigen kann, 6ffnen Sie vorsichtig Ventil 1, um lhre Warme- pumpe zu
entlasten. Bitte sehen Sie fiir mehr Informationen und die Leistung lhres Gerits im Handbuch lhrer

Warmepumpe nach.

www.koigarten-mueller.de
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